ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH
Härdare PU


TV1500

Utwardzacz do lakierów TM1512.

Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Rozpuszczalniki:
estry

tak


alkohole

nie


węglowodory aromatyczne
tak


inne
zawiera ketony metyloizobutylu


Substancje aktywne:
izocjaniany

tak

Gęstość:
1,04

Zawartość ciał stałych:
ok. 45% wagowo

Klasa ryzyka pożarowego:

bardzo łatwopalny

Składowanie:

1 rok w szczelnie zamkniętych pojemnikach

Inne informacje________________________________________________________________________

Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.
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